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Toto je navod k poutziti pro toaletu Thetford. Nez budete pokracovat dal, peclivé si prectéte
bezpecnostni pokyny a informace o pouziti a Gdrzbé toalety. UmoZni vam to pouZivat toaletu
bezpecné a efektivné. Tento navod si uschovejte pro budouci potfebu.

Nejnovéjsi verzi tohoto navodu najdete na strankach www.thetford.com.

Kli¢ k symbolim:

A Varovani. Nebezpecivazného zranéni a/nebo Skody.
& Pozor. Nebezpeci zranéni a/nebo $kody.

@ Upozornéni. Délezité informace.




0 Poznamka. Informace.
3. Hlavni soucasti

Pro nazornost viz obrazek v odklapécim krytu.

A.Toaleta 1. Konzola (model C263-CS), kon-  10. Vétraci tlagitko

B. Odpadninadrz (17,5 1) zola se splachovaci nadrzi (8 1) 11. Posuvng kryt
(modely C262-CWE) 12. Otvira¢ piiklopu
2.0vladaci panel* s indikaci hladi- 13. Kolo
ny 14.Vylevka
3. Kryt 15.Tazna rukojet
4. Dvitka pro pInéni vodou (pouze  16.Vitko s odmérkou
umodeld C262) 17. Systém od€erpavani odpa-
5. Servisni dvitka du
6. Filtr pro elektrick( ventilator 18. Odlehcovaci ventil
7. Sedatko 19. Mechanismus odpadni na-
8. Otaceci zachodova misa drze

9. Rukojet piiklopu

vozidla.
Modely C262-CWE/C262-SWE maji splachovaci nadrz.

*0brazek znazornuje model C262-CWE. Modely C262-CWE, C263-CS a C263-CSL majina
0 zachodové konzole splachovaci tlacitko pro splachovani toalety.

Modely C263-S/C262-SWE maji na ovladacim panelu pro splachovani toalety splachovaci

tlacitko.

0 Modely C263-S, C263-CS a C263-CSL pouzivaji na splachovani centralni vodni nadrz

0 Kazetova toaleta neni pfipojena na centralni kanalizaci. Tato toaleta ma integrovany
kanalizaéni systém (B}, kter§ musite po napInéni vyprazdfovat.

4. Volitelné prislusenstvitoalet

Nékteré toalety jsou vybavené dalSim volitelngm pfislusenstvim. Chcete-li zjistit, jaké pfisluSenstvi
je kdispozici, stisknéte na ovladacim panelu tlacitko splachovani. Mohou se rozsvitit nasledujici
symboly:

Systém odcerpavani odpadu: Pfevadi odpad z odpadni nadrze do centralni odpadni na-
drze vozidla.

Elektricky pfiklop: Elektricky otevira a zavira piiklop.

@ Elektrickg ventilator: 0dvadi nepfijemny zapach z odpadni nadrze mimo vozidlo.

Dopliujici pokyny pro tato piisluSenstvi naleznete v této pfirucce. Piislusné pokyny si diikladné

prostudujte.
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5. Pred pouzitim

Pro nazornost viz obrazky v odklapécim krytu.

m  Ujistéte se, Ze byly odstranény vSechny obalové materidly.

Pfipravte odpadni nadrz.

Servisnimi dvitky (01) odpojte odpadni nadrz.

Odpadni nadrz postavte kolmo a v{levku oto¢te smérem nahoru.

Z vylevky odstrafite vitko (02).

Na obalu zkontrolujte spravné davkovani pfisady pro odpadni nadrze Thetford.
Do odpadni nadrze (03] pfidejte uvedenou davku.

Do odpadni nadrze pfidejte + 3 | vody tak, aby bylo dno odpadni nadrze zakryté (03).
Vicko nasroubujte zpét na v{levku.

Servisnimi dvifky nasurite odpadni nadrz zpét do pdvodni polohy.

Pfisady do toalety nikdy nepfidavejte pfimo pfes pfiklop ventilu nebo zachodovou misu.
Mohlo by to poskodit bfitové tésnéni odpadni nadrze. Odpadni nadrz pliite jen pies
vylevku.

Kdyz nebudete moci snadno nasadit odpadni nadrz zpét na misto, nikdy nepouzivejte
silu. Pokud dojde k zablokovani, vidy zkontrolujte, zda je rukojet piiklopu v zaviené
poloze.

Chcete-li odpadni nadrz odtlakovat, stisknéte pied umisténim nadrze do plvodni polohy
odvzdusnovaci tlacitko.

@[> [>

Pfipravte splachovaci nadrz (jen u modelu C262-CWE/C262-SWE):

= Na obalu zkontrolujte spravné davkovani pfisady pro splachovaci nadrze Thetford.

= Dvitky pro dopliiovani vody (04) pfidejte do splachovaci nadrze uvedenou davku.

®  Splachovaci nadrz naplfite dvitky pro dopliiovani vody pomoci kanystru nebo hadice (04) ¢istou
vodou.

Nebudete-li na péci o toaletu Thetford pouzivat vrobky spolec¢nosti Thetford, mlze to
zplsobit jeji poskozen.

Pipravte elektricky ventilator (v pfisludngch piipadech):

@ QO

Servisnimi dvitky (01) odpojte odpadni nadrz.

Sejméte kryt (14) pouzdra filtru a do pouzdra filtru (15) vlozte novy filtr.
Nasadte zpét kryt pouzdra filtru.

Servisnimi dvifky nasurite odpadni nadrz zpét do pivodni polohy.

6. Pouziti toalety

& Toaleta vydrzi maximalni zatizeni 120 kg. Zajistéte, abyste toaletu nepretézovali.

Pro nazornost viz obrazky v odklapécim krytu.

102



Otocenizachodové misy:

m  Zaviete kryt a misu obéma rukama natoéte do pozadované polohy (max. 90° ve sméru
hodinovych ru¢itek a 90° proti sméru hodinovych ru¢iéek) (05).

Otevieni pfiklopu:

= Posunutim rukojeti pfiklopu zleva doprava pfiklop oteviete (06).

®  Po pouziti pfiklop vzdy zcela zavrete.

0 Toaletu Ize pouzivat s oteviengm i uzaviengm pfiklopem.

U modeld s elektrickgm ventilatorem:

m  Stisknéte splachovaci tlaitko a aktivujte ovladaci panel.

m  Stisknéte tlacitko elektrického pfiklopu a pfiklop elektricky oteviete nebo zaviete.

Splachovani toalety:

m  Ujistéte se, Ze je piiklop otevieng.

m  Stisknéte splachovaci tlacitko a po nékolik sekund ho pfidrzte, aby doslo ke splachnuti toalety
(07).

Bézny toaletni papir mize zplsobit ucpani. Pro svou toaletu pouzivejte toaletni papir
Thetford Aqua Soft. Tento toaletni papir je vysoce jemny, rychle se rozpousti, zamezuje
ucpani a usnadnuje vyprazdiovani odpadni nadrze.

U toalet se systémem odcerpavani odpadu pouzivejte také sacky s pfipravkem Aqua
Kem, abyste zabranili ucpavani.

Splachnuti toalety bude G¢innéjsi, pokud budete provadét splachovani pulzovanim tak,
ze splachovaci tlacitko stlacite nékolikrat po sobé.

Abyste predesli poskozeni karavanu nebo motorového obytného vozidla, necestujte
s vodou v zachodové mise.

Pokud se toaleta nepouziva, nenechavejte vodu v zachodové mise. Nepomaha to snizit
nepfijemny zapach a vede to jen k vytopeni.

Pouziti elektrického ventilatoru (v pislusngch piipadech):

PO

= Aktivujte ovladaci panel a spustte elektricky ventilator.

e

Tlacitko elektrického ventilatoru bude blikat, coz znamen, Ze je tato funkce aktivni.

m  Stiskem tlacitka elektrického ventilatoru ventilator zastavite.
= Pro opétovné spusténi ventilatoru tlacitko znovu stisknéte.

o Ventilator se automaticky vypne po cca 5 minutach.

Abyste optimalizovali funkci elektrického ventilatoru, aktivujte jej pfed pouzitim toalety.
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7. Vyprazdnovani odpadni nadrze

Pro nazornost viz obrazky v odklapécim krytu.

Kdyz se na ovladdacim panelu rozsviti Cervena kontrolka ukazatele hladiny, je odpadni nadrz pina.
Mizete zkontrolovat, zda ma vase odpadni nadrz 1Groviiovou nebo 3droviovou
signalizaci hladiny. Ujistéte se, Ze je nadrz prazdna, a vratte ji zpét na misto. Poté

0 aktivujte ovladaci panel. Pokud se nerozsviti zadna kontrolka ukazatele hladiny, ma
vase toaleta 1droviiovou signalizaci hladiny. Bude signalizovat pouze plnou nadrz.
Pokud se ihned rozsviti zelena kontrolka ukazatele hladiny, ma vase toaleta 3Groviovou
signalizaci hladiny. Bude signalizovat prazdnou nadrz, poloviéni napInéni a plnou nadrz.

Vyprazdnovani odpadni nadrze:

Odpojte odpadninadrz (01).

Rukojet vytahnéte do dplného roztazeni (08).

Nadrz vytahnéte a pfedejte na autorizované misto pro likvidaci odpadd (09).

Odpadni nadrz postavte kolmo a v{levku otocte smérem nahoru.

Z vylevky odstrafite vitko (02).

Pro vyprazdnéni odpadni nadrze (10) nasmérujte vglevku smérem dold a stisknéte a palcem
pridrzte vétraci tlaitko.

Do odpadni nadrze pfidejte +5 | vody a nasadte vicko (11).

Nadrz mimné protfepejte, aby se ocistila (12).

Odpadni nadrz (10) opét vyprazdnéte.

Z odpadni nadrze odmontujte otd¢enim po sméru hodinovych rucicek plovak a oplachnéte ho
pod tekouci vodou.

Rukojet zatlacte zpét az do zacvaknuti do plvodni polohy.

Odpadni nadrz nasurite do toalety a zavfete servisni dvitka.

= Pokud chcete toaletu opét po vyprazdnéni odpadni nadrze pouzivat, odpadni nddrz znovu
pfipravte. Viz Pfed pouzitim.

Abyste predesli poSkozeni karavanu nebo motorového obytného vozidla vodou,
A necestujte s odpadni nadrzi, ktera je pIna do vice nez 3/4. Mohlo by dojit k Gniku
ventilaénim systémem.

A Zamezte pieplnéni odpadni nadrze.

0 Zelené piisady do toalet Thetford jsou zcela bezpecné pro vyprazdiovani do septikd
nebo mal{ch biologickych systém( v kempech.
Pouziti systému odéerpavani odpadu (v pfislusngch pfipadech):
®  Aktivujte ovladaci panel, aby se rozsvitilo tlacitko systému odcerpavani odpadu.
m  Stisknéte tlacitko a vyprazdnéte obsah odpadni nadrze do centraini odpadni nadrze vozidla.
0 Tlacitko blika, kdyz je odpad pfecerpavan, a pfestane blikat, kdyz je vSechen odpad
pfemistén (+1,5 | odpadu zbyva).

Pokud je centralni odpadni nadrz pfilis plné (zméfeno pouze tehdy, kdyz ma nadrz
0 ukazatel hladiny), tla¢itko blika rychle a pfecerpani neni mozné provést, dokud centralni
odpadni nadrz nevyprazdnite.
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8. Vyprazdnovani splachovaci nadrze (C262-CWE/C262-SWE]

Pro nazornost viz obrazky v odklapécim krytu.

Splachovaci nadrz zcela vyprazdnéte, jen pokud pfedpokladate, Ze toaletu nebudete delSi dobu
pouzivat.

Vyprazdnovani splachovaci nadrze:

= Pod vypoustéci trubku umistéte dostatecné velkou nadobu.
= Oteviete vypoustéci trubku a do nadoby (13) zachytte zbgvajici vodu.
= Nadobu vyprazdnéte na autorizovaném misté pro likvidaci odpadd.
Abyste predesli poskozeni karavanu nebo motorového obytného vozidla vodou,
A necestujte se splachovaci nadrzi, ktera je pfili$ pIna. Spole¢nost Thetford doporucuje

cestovats prazdnou splachovaci nadrzi, nebo alespor napInénou maximalné do
poloviny.

9. Udrzba a cisteni
Pro nazornost viz obrazky v odklapécim krytu. Na vnitfnim krytu je rovnéz uveden seznam
pfisad, které je nutno pouzivat.

Spole¢nost Thetford doporucuje toaletu pravidelné Cistit, aby se zamezilo tvorbé vodniho kamene a
zajistila optimalni hygiena.

= Vnitfek misy Cistéte prostfedkem Thetford Toilet Bowl Cleaner a jemngm karta¢em.

®  VngjSi povrch misy Cistéte prostiedkem Thetford Bathroom Cleaner.

= Pro dlkladné vycisténitoalety odstrante sedatko i kryt. Odstranite je tak, ze sedatko i kryt
spole¢né zatlacite vpravo a poté je zdvihnete.

A Na ¢isténi toalety nikdy nepouzivejte istice pro domacnost. Mohou zpisobit trvalé
poskozeni tésnéni a dalSich soucasti toalety.
iSténi systému odéerpavani odpadu (v pfislusngch pfipadech):
Naplrite vyprazdnénou odpadni nadrz vodou a vratte ji zpét na misto.

Aktivujte ovladaci panel.
Stisknéte tlacitko systému odcerpavani odpadu a pieCerpejte vodu systémem.

" m m X

Toto udélejte kazdé 3 tgdny.

e

Spole¢nost Thetford doporucuje toaletu pravidelné udrzovat, aby se prodlouzila jeji zivotnost.

= Pro odstranéni ulpélého vodniho kamene z odpadni nadrze pouzivejte pfipravek Thetford
Cassette Tank Cleaner na nadrz 2 az 3krat rocné.

Pro zachovani mékkosti a pruznosti tésnéni pouzivejte pfipravek Thetford Seal Lubricant. Byl
specialné vyvinut pro mobilni toalety a pfi pouZiti je naprosto bezpe¢ng.

A Na mazani tésnénf nikdy nepouzivejte vazelinu ani rostlinng olej. Mohlo by to zplsobit
netésnost odpadni nadrze.

o Tésnéni piiklopu je soucast toalety, ktera se opotiebovava. V zavislosti na rozsahu a
zplsobu provadéni servisu tésnénfi po uréité dobé ztrati svou kvalitu a musf se vyménit.

Udrzba systému odéerpavani odpadu (v pfislusngch pfipadech):
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= Napliite odpadni nadrz vodou a umyjte ji.
®  Pouzijte Cistici prostfedek Cassette Tank Cleaner.

o Toto provedte kazdych 6 tgdnl pouzivani.

Udrzba elektrického ventilatoru (v pfislugnych pfipadech):

= Servisnimi dvitky (01) odpojte odpadni nadrz.

Sejméte kryt (14) pouzdra filtru a do pouzdra filtru (15) vlozte novy filtr.
Nasadte zpét kryt pouzdra filtru.

Servisnimi dvifky nasurite odpadni nadrz zpét do pdvodni polohy.

=

Toto provedte kazdé 4 tgdny pouzivani.

10. Pouzitiv zimé

Toaletu mlzete za chladného pocasi pouzivat zcela bézné, pokud je umisténa na vytapéném misté.
Neni-li tomu tak a existuje-li nebezpeéi mrazu, doporu€ujeme, abyste toaletu nepouzivali. Zajistéte,
aby byly toaleta a vodni systém vozidla zcela vyprazdnéné. Nasledné vyprazdnéte odpadninadrz a
splachovaci nadrz (pokud je sou¢asti systému), viz Uskladnéni.

11. ReSeni potizi

Problém Mozna pficina Reeni

Odpadni nadrz nelze odpaojit Priklop je (¢astecné) otevieny | Pfiklop zcela zaviete

Pfiklop se nepohybuje Pfiklop je zablokovany Uvolnéte vicko z v{levky
Elektricky pfiklop nefunguje Elektricka zavada Pfiklop oteviete nebo zaviete

ruéné posunutim packy umis-
téné z boku pod zachodovou

misou
Odpadni nadrz netésni Tésnénije suché Tésnéni nastiikejte mazivem
Tésnéni je opotfebované Vyménte tésnéni
Na ovladacim panelu blika ¢er- | Odpadni nadrz neni (spravné] | Vlozte odpadni nadrz (spravné)
vena kontrolka umisténa na misto
@ Nedokazete-li problém vyfesit, kontaktujte mistni autorizované servisni centrum nebo
zékaznicky servis spolecnosti Thetford ve vasi zemi.

Veskery servis musi provadét povéiend kvalifikovana osoba.

V piipadé potieby servisu kontaktujte mistni autorizované servisni centrum a uvedte informace
o modelu a vyrobni ¢islo z datového Stitku plus datum zakoupeni.




Datovy Stitek se nachazi na zakladné toalety.

THETFRD

13. Uskladnéni

Vyprazdnéte splachovaci nadrz (podle modelu) a vodni systém vozidla.

" Splachujte toaletu, dokud uz nebude pumpovana zadna voda.

" Vyprazdnéte odpadni nadrz.

® Celoutoaletu diikladné ocistéte a vysuste.

" Oteviete piiklop a uvolnéte vicko v{levky, aby se odpadni nadrz odvétrala.

" Umodell s elektrickgm ventiladtorem: Z pouzdra filtru vyjméte filtr pro elektricky ventilator.
L]

Pfed uskladnénim doporuéujeme provést Gdrzbu toalety. Viz Udrzba a ¢igténi.

14. Otazky

Mate-li otazky tykajici se vaseho v{robku, dilG, piisluenstvi nebo autorizovan{ch sluzeb:

B Navstivte stranku www.thetford.com.

" Nedokazete-li problém vyfesit, kontaktujte mistni autorizované servisni centrum nebo
zakaznicky servis spole¢nosti Thetford ve vasi zemi.

15. Zaruka

Zaruéni ustanoveni viz podminky uvedené na strance www.thetford.com/customer-support/
warranty-info/. Chcete-li ziskat dalSi informace, kontaktujte zakaznicky servis spolecnosti Thetford
ve vasizemi.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31 765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford BV.

Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D

521 61 Stenstorp

Sverige

T+46 313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960
F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 LaraWay
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61 39358 0700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

©@Thetford 2017

www.thetford.com

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+49 2129 942525
E infod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltrd
Barcelona

Espana

T+34938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building

(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn
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